长江二路南段（长河西路南段）检测项目清单（第2部分）

	序号
	检测项目
	检测数量
	单  价
	合  计

	1
	灰土含水量
	8组
	
	

	2
	灰土颗粒分析
	8组
	
	

	3
	灰土击实
	8组
	
	

	4
	灰土液塑限
	8组
	
	

	5
	灰土CBR
	8组
	
	

	6
	灰土曲线
	8组
	
	

	7
	灰土压实度
	312点
	
	

	8
	灰土灰剂量
	312点
	
	

	9
	砼抗压强度
	10组
	
	

	10
	P42.5水泥常规
	2组
	
	

	11
	级配碎石配合比设计
	1组
	
	

	12
	级配碎石原材料
	9次
	
	

	13
	级配碎石压实度含水量
	17点
	
	

	14
	水稳层配合比设计
	3组
	
	

	15
	水稳层无侧限抗压
	20组
	
	

	16
	水稳层原材料
	20次
	
	

	17
	弯沉检测
	435点
	
	

	18
	水稳层压实度含水量
	38点
	
	

	19
	水稳层灰剂量
	38点
	
	

	20
	彩砖抗压抗折
	1组
	
	

	21
	盲砖抗折
	1组
	
	

	22
	砼路面厚度
	15点
	
	

	23
	抗滑构造深度
	15点
	
	

	24
	砼试块抗折
	38组
	
	

	25
	砂浆配合比
	2组
	
	

	26
	砂浆试块抗压
	6组
	
	

	27
	中粗砂击实、颗粒分析
	1次
	
	

	28
	砂砾击实颗粒分析
	1次
	
	

	29
	中粗砂回填压实度
	3次
	
	

	30
	钢筋试验
	9组
	
	

	31
	花岗岩立缘石外观抗压
	4组
	
	

	32
	高密度聚乙烯承插管
	1组
	
	

	33
	钢筋砼管
	1组
	
	

	34
	井盖、雨篦
	1组
	
	

	35
	雨水、污水管道闭水试验
	1510m/1094m
	
	

	36
	乳化漆沥青原材料
	1组
	
	

	37
	路床压实度
	51点
	
	


【注：以上检测项目清单按规范计列，作为投标人参考，投标人可以根据国家、省、市相关文件及市场情况自主报价，所完成的工作必须是规范规定的全部检测工作，本项目EPC施工单位中交一公局集团有限公司不再额外支付任何费用。】

